Как избежать электротравматизма при весенне-полевых работах
По словам начальника инспекции Дмитрия Достанко, работа близи воздушных линий электропередач представляет собой серьезную опасность. Достаточно приблизиться корпусу машины на недопустимо близкое расстояние к проводу – и аварии не избежать.
– Обращаю особое внимание должностных лиц сельскохозяйственных предприятий Любанщины, ответственных за обеспечение правил техники безопасности: с механизаторами и водителями грузового автотранспорта должны проводиться инструктажи и беседы по профилактике электротравматизма, подчеркнул Дмитрий Адамович. – Ведь в период массового выхода крупногабаритной техники на поля халатное отношение неосведомленных работников и игнорирование ими рекомендаций инспекторов РЭГИ может привести к трагическим последствиям. В нашем регионе, к счастью, подобных несчастных случаев зафиксировано не было, но есть примеры по республике. Так, например, в поселке Оболь Шумилинского района пострадал водитель самосвала, производивший выгрузку щебня под проводами воздушной линии электропередачи напряжением 10 кВ. А на Несвижчине выгружая речной песок под проводами ВЛ был смертельно травмирован механизатор. Предположительно мужчина вышел из автомобиля для осмотра, затем при повторной попытке в него сесть, попал под шаговое напряжение и был поражен электрическим током. Летальным исходом закончилось происшествие и в Барановичском районе на площадке складирования и хранения зерна птицефабрики «Дружба». Все несчастные случаи стали следствием пренебрежения требованиями действующих Правил охраны электрических сетей. Поэтому работниками Любанской РЭГИ «Госэнергогазнадзора» на постоянной основе проводятся рейды, а также беседы с населением.
По словам инспектора РЭГИ Евгения Хотько, если при работе все же произошло повреждение опоры или касание провода линии электропередачи, то следует знать и выполнять следующие требования: немедленно остановить машину и сообщать о случившемся в электрические сети. До прибытия аварийной бригады водителю категорически запрещается принимать какие-либо самостоятельные действия. Также наблюдающим людям нельзя приближаться к автомобилю ближе чем на 20 метров. В случае возгорания транспорта обслуживающий персонах должен обязательно его покинуть, но так, чтобы не было одновременного соприкосновения человека с машиной и землей. Лучше всего выпрыгнуть из кабины на обе согнутые ноги. Удаляться следует прыжками на безопасное расстояние.
– Помимо этого, категорически запрещается работать в пролетах линий, имеющих оборванные провода, а также приближаться к этим опорам. Работать стогометателем под проводами ВЛ, выполнять погрузочно-разгрузочные работы, транспортировать стога сена, соломы и других подобных грузов. Перемещаться на крупногабаритных машинах на участках, имеющих резко неровный рельеф, а также наезжать на бугры высотой более 0,5 метров. Небезопасно находиться обслуживающему персоналу вне кабины или защитного козырька, при этом выполняя ремонтно-профилактические работы. И еще – трудиться при приближении или во время грозы, – подытожил специалист.
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